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CLEANSEAL INTEGRITY
FORDELER

Bredt utvalg av spredere for ulike
spredemønstre

Robust helsveiset konstruksjon med
høy pålitelighet og tetthet

Høy korrosjonsbeskyttelse mot ulike
typer rengjøringsmidler

Enkelt og sikkert filterskift uten
verktøy

Innebygd filterklemming for flere
ulike filterdybder

Dør med hurtiglås for direkte tilgang
til filtre

Søknad
Turbulent luftstrøm i rene rom og andre kontrollerte miljøer med ISO 
14644-3 krav for filtertesting.
Beregnet for takmontering.

holder Frame Forberedt for pendling i tak eller montering mot tak, eller i undertak.

Kommentar

Konstruksjon: stål, helsveiset
Overflatebehandling: To strøk med pulverlakk, motstandsdyktig 
mot vaskemiddel
Standard farge: RAL 9010 (SW), eller i tilpasset RAL farge
Alternativ: Rustfritt stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6)
Filter med PU: Megalam MD (66 / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm)
Filter med GEL-pakning: Megalam MD (71 mm), MX (105 mm), MG (115 
mm)
Kontrollutstyr: Tilgjengelige porter fra innvendige rom for 
oppstrøms trykkfall, aerosoltilførsel og konsentrasjonsmåling, og 
+/- porter for fjernavlesning av trykkfall
Valgfritt: justerbare spjeld fra innsiden av rommet
For mer informasjon om filtre og diffusorer, se de respektive 
produktsidene på nettsiden.

For hele utvalget av standardprodukter, se Kundetegninger (Customer Drawings) på nettsiden.


